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Hintergrund

Durch die RegioNet Schweinfurt GmbH werden Informations- und Kommunikationsanlagen errichtet
und betrieben, sowie Telekommunikationsdienstleistungen angeboten. Die RegioNet Schweinfurt
GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Schweinfurt GmbH. GemaR §74 des
Telekommunikationsgesetzes (TKG) ist die RegioNet Schweinfurt GmbH verpflichtet, angemessene
und genaue technische Beschreibungen ihrer Netzzugangsschnittstellen bereitzustellen und zu
veroffentlichen sowie der Bundesnetzagentur unmittelbar mitzuteilen.
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Verwendete Dateniibertragungsstandards

AON
Ethernet 1000BASE-BX(20) TX1550 RX1310

PON
Nach Standards des XGS-PON gemal ITU G.987 TX1550 RX1310

EuroDOCSIS

Nach Standards des DOCSIS 3.1 gemaR Cable Labs und ITU in Koaxialkabelnetzen in Kombination mit
DVB-C nach ITU J83A

VDSL2
Nach Standards des VDSL-2 Vectoring gemal ITU G.993.5

MoCA
Nach Standards des MoCA 2.5

Verwendete Dateniibertragungsmedien

Koaxialkabel

Nach aktuellem Stand werden aktiv keine Koaxialkabelnetze weiter ausgebaut. Historisch bedingt
gibt es hier keine einheitliche Standardisierung. Verwendung finden in den Netzen Erdkabel der
Typen IKX, KKX, QKX, NKX.

Zuletzt wurden folgende Anforderungen gestellt:

Impedanz: 75 Q

Erfallen: EN 50117/Schirmungsklasse A++

Bauproduktenverordnung EU 305/2011 (EN 50575) Brandklasse: Eca

Bleifrei, ohne Silikon, UV-bestandig

dibkom-zertifiziertes Material

Schirmdampfung > 110DB

Kompressionsstecker mit passendem Anschlusstyp z.B. F-M oder IEC-M

Glasfaserkabel

Nach Standards des Singlemode 9/125um OS2 nach G.652D und G.657 gemaR ITU.
Stecker nach Standard SC/APC, LC/APC, SC/PC, LC/PC, E2000 gemaR IEC je Verwendungszweck.

Kupferkabel

Nach aktuellem Stand werden aktiv keine Koaxialkabelnetze weiter ausgebaut. Historisch bedingt
gibt es hier keine einheitliche Standardisierung. Verwendung finden biindelverseilte Kupfer-
doppeladern. Die Adern wurden bis 1970 mit Papier isoliert. Seitdem besteht die Aderisolierung aus
Kunststoff. Die Doppeladern befinden sich, gruppiert in Lagen oder Blindeln, in einem PE-Mantel
(friher auch mit Stahl- oder Bleimantel) mit rundem Querschnitt. Zuletzt wurden I1SO/IEC-11801
(2002)E: S/FTP (Geflecht), F/FTP (Folie), SF/FTP (Geflecht + Folie)nach Cat.7 oder Cat.8 verwendet.
RJ45 Stecker nach IEEE 802.3


https://de.wikipedia.org/wiki/Doppelader
https://de.wikipedia.org/wiki/Polyethylen

Glossar

PON
XGS-PON
AON
TX

RX

ISO

IEC
SF/FTP
EN
ONT
OLT
WAN
LAN
VLAN
NAT

IP

IPv4 /v6
TKG
PPPoE
DHCP
UPnP
VolP
IEEE

Passive Optical Network

10 Gigabit/s Capable Symmetric Passive Optical Network
Active Optical Network
Transmitter = Sender oder Senderichtung

Receiver = Empfanger oder Empfangsrichtung
Internationale Oranisation fiir Standardisierung
Internationale Elektrotechnische Kommision

Shielded Foiled Twisted Pair oder geschildet, foliertes verdrehtes Adernpaar
Europdische Norm

Optical Network Termination oder optischer Netzabschluss
Optical Line Termination oder optischer Linienabschluss
Wide Area Network oder Weitverkehrsnetz

Local Area Network oder lokales Netzwerk

Virtuelles LAN

Network Adress Translation oder Netzwerkadressibersetzung
Internet Protocol oder Internetprotokoll

Internetprotokoll der Version 4 bzw. Version 6
Telekommunikationsgesetz

Point to Point Protocol over Ethernet

Dynamic Host Configuration Protocol

Universal Plug and Play

Voice over IP

Institute of Electrical and Electronics Engineers
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https://www.etsi.org/standards

IEEE:
https://standards.ieee.org/standard/

IETF RFCs
https://www.ietf.org/standards/publication/

ITU-T:
https://www.itu.int/en/ITU-T/publications/Pages/recs.aspx

Cable Labs
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